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Mineralölbasische Sprühöle

Beschreibung 
SPRÜHÖL HELL und SPRÜHÖL GRAPHIT sind Mineralölprodukte mit hervorragenden Kriecheigenschaften, 
die einen hohen Korrosionsschutz ermöglichen und somit Garant für eine dauerhafte Konservierung sind.

• leichte Verarbeitung durch sprühen oder pinseln
• ausgezeichneter Korrosionsschutz
• sehr gutes Haftvermögen
• hervorragende Kriecheigenschaften
 

Anwendungsbereich
SPRÜHÖL HELL und SPRÜHÖL GRAPHIT werden überwiegend zur Konservierung von Metallteilen u.ä. ver-
wendet. Sehr oft finden diese Produkte ihre Verwendung in der Land- und Forstwirtschaft zur Konservierung 
von Maschinen über die Wintermonate.

 
Technische Daten
Eigenschaften Einheit SPRÜHÖL HELL SPRÜHÖL GRAPHIT

Viskosität 40°C mm²/s 23,5 24,7

Pourpoint °C -9 -30

Flammpunkt (COC) °C 210 210

Dichte 15 °C kg/l 0,868 0,854

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Stand März 2019


